
[ Inverter-Schweißgeräte ]

Kompaktes Inverter-Schweißgerät für den mobilen Einsatz. Aus-
 gestattet mit ARC FORCE, HOT START und ANTI STICK, bietet 
dieses Gerät vielseitige Einsatzmöglichkeit, eine einfache Be -
dienung sowie höchste Zuverlässigkeit. Komplett mit umfang-
reichem Zubehör im praktischen Tragekoffer.

Artikel-Nummer:  1 01 03 0012
EAN-Nummer:  4012294205210

 ARC FORCE, HOT START, ANTI STICK
 Kompakt, leicht und handlich
 Einfache Bedienung, vielseitig einsetzbar
 Besonders niedriger Energieverbrauch

[ Inverter-Schweißgerät ]
 130/10/2  
 + Schweißplatzausrüstung

Serienmäßiges Zubehör

 Abnehmbares Schweißkabel inkl. Elektrodenhalter (ca.1,9 m)
 Abnehmbares Massekabel inkl. Masseklemme (ca. 1,8 m) 
 Handschutzschild inkl. Blendglas
 Drahtbürste mit Hammereinsatz 

Logistische Daten

Produktgewicht 5,5 kg
Produktmaße (L x B x H) 30,0 x 12,0 x 23,0 cm
Gesamtgewicht 5,9 kg
Verpackungsmaße (L x B x H) 42,0 x 18,0 x 38,5 cm

Anwendungsbereiche

Das Inverter-Schweißgerät 130/10/2 ist mit modernster Inverter-Technik ausgestattet und wurde im Hinblick auf einfache 
Bedienung, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und höchste Zuverlässigkeit entwickelt. Der Gleichstrom-Schweißgenerator verfügt 
über einen hervorragenden Wirkungsgrad und eine hohe Einschaltdauer. Ein großer und stufenlos einstellbarer Schweiß strom-
Regelbereich ermöglicht das Verschweißen und Verarbeiten unterschiedlicher Materialstärken. Hervorragende Zünd eigen schaf-
        ten, gleich bleibende Abschmelzleistung, guter Einbrand sowie ein stabiler Lichtbogen zeichnen dieses Gerät aus. Zum Ver  -
bin           dungs- und Auftragschweißen im Lichtbogen-Handschweißverfahren (MMA). Geeignet zum Verschweißen von rutilen, basi-
schen Elektroden sowie Edelstahlelektroden. 

Technische Daten 

Netzanschluss 230 V~50 Hz
Schweißstromeinstellung stufenlos 
Regelbereich 10 A / 20,4 V – 130 A / 25,2       
Verwendbare Elektroden Ø 1,6 – 3,2 mm
Einschaltdauer
– bei 125 A     7 %
– bei   35 A   60 %
– bei   30 A 100 %
Max. Stromaufnahme (I1max) 27 A
Netzabsicherung 16 A träge
Schutzart  IP21
Isolationsklasse B
Qualitätsstandard CE, CE EMV-Sicherheit

ARC FORCE: Automatische Erhöhung der Licht bogen-
spannung in kritischen Situationen für einen konstanten Licht-
bogen und gleichmäßige Schweißergebnisse.

HOT START: ...ist eine Zündhilfe. Durch eine kurzzeitige Er -
höhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sofort stabil.  

ANTI STICK: Automatische Reduzierung des Lichtbo gens, 
um ein Festkleben der Elektrode am Werkstück zu verhindern.
   

Ausstattung

 ARC FORCE, HOT START, ANTI STICK
 Thermoüberlastschutz
 Über- und Unterspannungsschutz
 Ventilator
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[ Inverter-Schweißgeräte ]

Kompaktes Inverter-Schweißgerät für den mobilen Einsatz. Aus-
 gestattet mit ARC FORCE, HOT START und ANTI STICK, bietet 
dieses Gerät vielseitige Einsatzmöglichkeit, eine einfache Be -
dienung sowie höchste Zuverlässigkeit. Komplett mit umfang-
reichem Zubehör im praktischen Tragekoffer.

Artikel-Nummer:  1 01 03 0013
EAN-Nummer:  4012294205227

 ARC FORCE, HOT START, ANTI STICK
 Kompakt, leicht und handlich
 Einfache Bedienung, vielseitig einsetzbar
 Besonders niedriger Energieverbrauch

[ Inverter-Schweißgerät ]
 150/10/1  
 + Schweißplatzausrüstung

Serienmäßiges Zubehör

 Abnehmbares Schweißkabel inkl. Elektrodenhalter (1,9 m)
 Abnehmbares Massekabel inkl. Masseklemme (ca. 1,8 m) 
 Handschutzschild inkl. Blendglas
 Drahtbürste mit Hammereinsatz 

Logistische Daten

Produktgewicht 5,5 kg
Produktmaße (L x B x H) 30,0 x 12,5 x 22,5 cm
Gesamtgewicht 5,9 kg
Verpackungsmaße (L x B x H) 42,0 x 18,0 x 38,5 cm

Anwendungsbereiche

Das Inverter-Schweißgerät 150/10/1 ist mit modernster Inverter-Technik ausgestattet und wurde im Hinblick auf einfache 
Bedienung, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und höchste Zuverlässigkeit entwickelt. Der Gleichstrom-Schweißgenerator verfügt 
über einen hervorragenden Wirkungsgrad und eine hohe Einschaltdauer. Ein großer und stufenlos einstellbarer Schweiß strom-
Regelbereich ermöglicht das Verschweißen und Verarbeiten unterschiedlicher Materialstärken. Hervorragende Zünd eigen schaf-
        ten, gleich bleibende Abschmelzleistung, guter Einbrand sowie ein stabiler Lichtbogen zeichnen dieses Gerät aus. Zum Ver  -
bin           dungs- und Auftragschweißen im Lichtbogen-Handschweißverfahren (MMA). Geeignet zum Verschweißen von rutilen, basi-
schen Elektroden sowie Edelstahlelektroden. 

Technische Daten 

Netzanschluss 230 V~50 Hz
Schweißstromeinstellung stufenlos 
Regelbereich 10 A / 20,4 V – 150 A / 26 V
Verwendbare Elektroden Ø 1,6 – 4,0 mm
Einschaltdauer
– bei 140 A     7 %
– bei   40 A   60 %
– bei   35 A 100 %
Max. Stromaufnahme (I1max) 31 A
Netzabsicherung 16 A träge
Schutzart  IP21
Isolationsklasse B
Qualitätsstandard CE, CE EMV-Sicherheit

ARC FORCE: Automatische Erhöhung der Licht bogen-
spannung in kritischen Situationen für einen konstanten Licht-
bogen und gleichmäßige Schweißergebnisse.

HOT START: ...ist eine Zündhilfe. Durch eine kurzzeitige Er -
höhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sofort stabil.  

ANTI STICK: Automatische Reduzierung des Lichtbo gens, 
um ein Festkleben der Elektrode am Werkstück zu verhindern.
   

Ausstattung

 ARC FORCE, HOT START, ANTI STICK
 Thermoüberlastschutz
 Über- und Unterspannungsschutz
 Ventilator
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