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Sandstrahlpistole mit Rückgewinnung 
1000 ml Saugbecher 
DSR 1000/1

Artikel-Nummer  1 02 04 0065

EAN

Technische Daten [ DSR 1000/1 ]

Max. zulässiger Arbeitsdruck 3 — 6 bar
Luftverbrauch ca. 200 — 300 l/min
Düsengröße —
Behälterinhalt 1000 ml
Körnung 0,2 — 0,8 mm

Logistische Daten

Produktgewicht 0,6 kg
Gesamtgewicht 1,9 kg
Verpackungsmaß (B x T x H) 28,0 x 11,5 x 26,0 cm

Die Druckluft-Sandstrahlpistole 1000/1 mit Rückgewin-
nung ist bestens geeignet zur Beseitigung von Rost und 
Farbresten. Mit dem praktischen Auffangbeutel wird 
überschüssiges Strahlgut gesammelt und kann wieder 
verwendet werden. Die vier unterschiedlichen Aufsätze 
ermöglichen das Arbeiten auch in Ecken, an Kanten 
und Nahtstellen, die mit Schleifscheiben oder anderen 
Werkzeugen nicht oder nur schwer erreichbar sind. 
Zudem dient das Sandstrahlen zur Erzielung eines 
haftfähigen Untergrundes für nachfolgende Beschich-
tungen.

Anwendungsbereich
  Zur porentiefen Rost- und Farbentfernung auf  

Metallflächen

[ Drucklufttechnik ]
 [ Druckluft-Werkzeuge ]
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Ausstattungsmerkmale

Fließbecher —
Metall-Saugbecher 

Luftmengenregulierung —

Serienmäßiges Zubehör

Behälter für Strahlgut 

4 Düsenaufsätze 

Auffangbeutel für Strahlgut 

Gewindestecknippel 1


