
 �   Infrarotstrahlung erwärmt direkt  
Personen oder Gegenstände

 � Timer

 � Wandmontage

 � LED-Display mit elektrischem Thermostat

 � Wochentagsregelung

 � „Fenster Auf“-Modus

 � Oberflächentemperatur: 90-100 °C

 � Oberflächenmaterial: Metall

 � inkl. Fernbedienung

 INFRAROT-HEIZPLATTEN
Metall-Serie

Ausstattung  � Wandmontage

 � Fernbedienung

 � Wochentagsregelung

 � LED-Display

 � Metall-Oberfläche

 � „Fenster Auf“-Modus

 � elektrisches Thermostat

 � Timer

Technische Daten Qualitätsstandard CE

In 3 Ausführungen 
erhältlich Heizleistung

Raumheizvermögen

Schutzart/-klasse

Artikelnummer

EAN-Nummer

Produktgewicht

Gesamtgewicht

Produktmaß (BxH)

Verpackungsmaß (BxTxH)

HIP 500/2 M

500 W

ca. 5-10 m²

IP24/ I

1 03 03 0388

4012294218609

ca. 5,5 kg

ca. 6,0 kg

ca. 60,0 x 3,0 x 60,0 cm

ca. 61,0 x 8,0 x 63,0 cm

HIP 750/2 M

750 W

ca. 7-14 m²

IP24/ I

1 03 03 0389

4012294218616

ca. 7,2 kg

ca. 7,7 kg

ca. 60,0 x 3,0 x 85,0 cm

ca. 61,0 x 8,0 x 90,0 cm

HIP 1000/1 M

1000 W

ca. 10-20 m²

IP24/ I

1 03 03 0390

4012294218791

ca. 8,6 kg

ca. 9,1 kg

ca. 60,0 x 3,0 x 120,0 cm

ca. 61,0 x 8,0 x 125,0 cm

Das Produkt befindet sich in Aufbereitung. Optische und technische Änderungen sind möglich. 24.05.21
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